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Bedienungsanleitung Timer T2015 
 
Standard- Anzeige 
 
 Der Timer ist betriebsbereit.  
 Mit dem Drehknopf kann die Zeit verändert werden. 

Sobald der Timer gestartet wurde, wird die Zeit im Sekundentakt 
herunter gezählt. 
 
 
Die Schaltuhr hat den Timer abgeschaltet. Der Timer kann nicht 
gestartet werden. Die Schlitzsperre ist zu. 
 

         
   
 
 Der Tages Zähler ist aktiv. Es werden nur die  
 Münzeinwürfe des jeweiligen Tages angezeigt. 
 Um Mitternacht wird der Tageszähler auf 0 gesetzt. 
  
 
 Keine Netzspannung vorhanden. 
 Der Timer wird über die eingebaute Batterie versorgt.  
  
 
 
 Der Kontakt vom Münzzähler hängt oder hat einen 
 Kurzschluss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIMER COUNTER
03.00 00015  

 

R.TIMER COUNTER
OFF 00015  

TIMER DAYCOUNT
03.00 005  

NO COUNTER
POWER 00015  

COIN CONTACT
ERROR  
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Schaltuhr 
Durch einmaliges kurzes drücken des Bedienknopfs gelangt man in dem Schaltuhr Modus  
         
 Diese Anzeige erscheint wenn die Schaltuhr das erste Mal 
 Aktiviert wird. Um die Schaltuhr zu nutzen muss zuerst 
 Eine Ein- und Ausschaltzeit eingestellt werden.    

 Um in den Einstellmodus zu gelangen muss der Bedienknopf 
 für ca. 2 Sekunden gedrückt werden.  
 
 
 Mit dem Bedienknopf  die Stunden für die  
 Einschaltzeit einstellen. 
 

 Danach den Bedienknopf kurz betätigen. 
 
 
 

 Mit dem Bedienknopf  die Minuten für die  
 Einschaltzeit einstellen. 
 

 Danach den Bedienknopf kurz betätigen. 
 
 
   Mit dem Bedienknopf  die Stunden für die  
 Ausschaltzeit einstellen. 
 

 Danach den Bedienknopf kurz betätigen. 
 
 Mit dem Bedienknopf  die Minuten für die  
 Ausschaltzeit einstellen. 
 Danach den Bedienknopf kurz betätigen. 
 
Die Schaltuhr ist jetzt gestell Die Einstellung gilt für jeden Tag. 
 Damit die Schaltuhr auch zu den eingestellten Zeiten schaltet
 muss die Uhrzeit (Setup) korrekt eingestellt sein.   

 Den Bedienknopf kurz betätigen oder 60 Sekunden warten 
 um wieder zur Standardanzeige zurück zu kehren  
 
Einstellen unterschiedlicher Tagesschaltzeiten 
Durch einmaliges kurzes drücken des Bedienknopfs gelangt man in dem Schaltuhr Modus  
 
   
 Die eingestellte Sachaltzeit wird angezeigt. 
 
 Um zu den einzelnen Wochentagen zu gelangen, 
 den Bedienknopf nach rechts drehen.   
 Um die Schaltzeit des jeweiligen Tages einzustellen muss 
 der Bedienknopf für ca. 2 Sekunden gedrückt werden.  
 Danach die Zeiten wie bereits beschriebe einstellen.  

Damit die Schaltuhr zu den eingestellten Zeiten und Tagen 
korrekt schaltet, müssen die Uhrzeit und der Wochentag 
(Setup) korrekt eingestellt sein. 
 

   Den Bedienknopf kurz betätigen oder 60 Sekunden warten 
 um wieder zur Standardanzeige zurück zu kehren. Usw. 
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Tagesschaltzeiten abschalten 
Durch einmaliges kurzes drücken des Bedienknopfs gelangt man in dem Schaltuhr Modus  
   
 Tagesschaltzeit wird angezeigt 
 
  
 
  
 Den Bedienknopf nach links drehen   
 
 Die Anzeige Range-Timer erscheint.   
 Den Bedienknopf ca. 2 Sekunden drücken.  
 
 

 Die gewünschten Zeit einstellen, bzw. durch kurzes drücken  
 Des Bedienknopfes bestätigen. Stunden, Minuten,  
 ON, OFF einstellen  
 
 
 
 Nur eine Schaltzeit für jeden Tag ist aktiv. 
 
 Den Bedienknopf kurz betätigen oder 60 Sekunden warten 
 um wieder zur Standardanzeige zurück zu kehren.  
 
 
Schaltuhr Manuell schalten 
Durch einmaliges kurzes drücken des Bedienknopfs den Schaltuhr Modus wählen  
  
  

 Bedienknopf nach links drehen. 
 
 
 
 
 Um den Timer manuell einzuschalten den 
 Bedienknopf für ca. 2 Sekunden drücken.   
 
 
 Oder den Bedienknopf weiter nach links drehen.  
 
 Den Bedienknopf 2 Sekunden drücken um den 
 Timer manuell abzuschalten.  
 Im Display erscheint die Standardanzeige 
 
 
Schaltuhr komplett abschalten 
Durch einmaliges kurzes drücken des Bedienknopfs den Schaltuhr Modus wählen  
         
 Den Bedienknopf nach links drehen. 
 
 
 
  
 Den Bedienknopf für ca. 2 Sekunden drücken.  
 Die Schaltuhr wird komplett abgeschaltet.   
 Im Display erscheint die Standardanzeige 
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Einstellungen Setup 
  

 Den Bedienknopf ca. 3 Sekunden drücken  
         
         
 Den Bedienknopf nach rechts drehen 
    

 
 Der Tages- Münzzähler wird angezeigt  
 Nur Info-Anzeige 
  
 Den Bedienknopf nach rechts drehen 
 
 
 Der Gesamt- Münzzähler wird angezeigt 
 Nur Info-Anzeige 
 
 Den Bedienknopf nach rechts drehen 
 
 Auswahl Münzzähleranzeige auf dem Standard Display   

Bedienknopf nach rechts drehen weiter zum nächsten Menü 
 Auswahl = Bedienknopf drücken 
 
 
 Der Gesamtmünzzähler wird im Standard Display angezeigt 
 Zum bestätigen Bedienknopf drücken  
 
 
 Der Tages- Münzzähler wird im Standard Display angezeigt 
 Zum bestätigen Bedienknopf drücken  
   
 
 
 
 Den Bedienknopf nach rechts drehen 
 
 Auswahl Münznachwurf       

Bedienknopf nach rechts drehen weiter zum nächsten Menü 
 Auswahl = Bedienknopf drücken 
 
   
 
 Mit dem Bedienknopf den maximalen Münznachwurf einstellen. 
 Zum bestätigen Bedienknopf drücken 
 
 
 
 Den Bedienknopf nach rechts drehen 
 
         
 Auswahl Schrittweite Timer Verstellung       

Bedienknopf nach rechts drehen weiter zum nächsten Menü 
 Auswahl = Bedienknopf drücken 

         
 Mit dem Bedienknopf die Verstell- Schritte für die Zeiteinstellung 
 bestimmen. 1 Sek. 10. Sek. 30 Sek. 60 Sek.  

 Zum bestätigen Bedienknopf drücken 
  
         
 Den Bedienknopf nach rechts drehen 
 
 
 

SETUP

 

DAY
COUNTER

DC1 015
DC2 000  

COUNTER C1 0015
C2 0000  

SELECT COUNTER

 

SELECT COUNTER
TOTAL COUNTS  

SELECT COUNTER
DAY COUNTS  

SELECT COUNTER

 

MAX. INSERT

 

MAX. INSERT
02  
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TIME STEP

 

TIME STEP
10 SEC.

 

TIME STEP
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 Die Uhrzeit und das Datum wird angezeigt 
Bedienknopf nach rechts drehen weiter zum nächsten Menü 

 Uhrzeit und Datum stellen = Bedienknopf 3 Sekunden drücken. 
 
     
  
 Mit dem Bedienknopf das Jahr einstellen. 
 Bedienknopf drücken zum bestätigen und weiter.  
 
 
 
 Mit dem Bedienknopf den Monat einstellen. 
 Bedienknopf drücken zum bestätigen und weiter.  
         
         
 Mit dem Bedienknopf den Tag einstellen. 
 Bedienknopf drücken zum bestätigen und weiter.  
         
         
         
 Mit dem Bedienknopf den Wochentag einstellen. 
 Bedienknopf drücken zum bestätigen und weiter. 
 
 
 Mit dem Bedienknopf die Stunde einstellen. 
 Bedienknopf drücken zum bestätigen und weiter  
         
         
         
 Mit dem Bedienknopf die Minuten einstellen. 
 Bedienknopf drücken zum bestätigen und weiter 
         
         
         
 Die Uhrzeit und das Datum sind gespeichert. 
 
 Den Bedienknopf nach rechts drehen 
 
 Münzzähler löschen. 

Bedienknopf nach rechts drehen weiter zum nächsten Menü 
 Auswahl = Bedienknopf 3 Sekunden drücken 
 
 
 Zur Auswahl des Zählers Bedienknopf drehen.  
 Zum löschen des Zählers den Bedienknopf 3 Sekunden drücken. 
 Es wird auch der Tageszähler gelöscht. 
 
 
 Bedienknopf kurz drücken um die Auswahl zu verlassen 
 
 
 
 
 
 
 Den Bedienknopf nach rechts drehen 
 
 
 Display Kontrast        

Bedienknopf nach rechts drehen weiter zum nächsten Menü 
 Auswahl = Bedienknopf drücken 

         
 Mit dem Bedienknopf den Kontrast einstellen  

 Zum bestätigen Bedienknopf drücke 

TIME 12.
DATE 15. 06. 10

3210.

 

SET DATE
YEAR 10  

SET DATE
MOUNTH 06  

SET DATE
DAY 15  

SET WEEKDAY
MONDAY  

SET CLOCK
HOUR 12  

SET CLOCK
MINUTE 25  

TIME 12.
DATE 15. 06. 10

3210.

 

CLEAR COUNTER
  

 
CLEAR COUNTER
 C1 00015

 

CLEAR COUNTER
C2 00015  

CLEAR COUNTER
  

DISPLAY CONTRAST

 

DISPLAY CONTRAST
03  
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 Den Bedienknopf nach rechts drehen   
         
         
 Gesamt- Münzzähler 
 Sämtliche Betätigungen seit der Inbetriebnahme werden 
 angezeigt. Der Zähler kann nicht gelöscht werden. 
 
 Den Bedienknopf nach rechts drehen 
 
 

 Betriebsstundenzähler.  
 Die Gesamt- Betriebsstunden des Saugers werden angezeigt 
 Der Zähler kann nicht gelöscht werden. 
         
 Den Bedienknopf nach rechts drehen. 
   
 Die Seriennummer wird angezeigt. 
 
 Den Bedienknopf nach rechts drehen.   
         
 Die Software Version wird angezeigt. 
 
 Den Bedienknopf nach rechts drehen.  
 
 Nachlauf         

Bedienknopf nach rechts drehen weiter zum nächsten Menü 
 Auswahl = Bedienknopf drücken 
 

 
Durch verdrehen des Bedienknopfs kann der Nachlauf EIN oder 
AUS geschaltet werden 

 Um zur Standardanzeige zurückzukehren den Bedienknopf 
 kurz betätigen oder 60 Sekunden warten. 

 
 
 
 
 
 

 
 Den Bedienknopf nach rechts drehen. 
 
 Das Einstellmenü befindet sich wieder am Anfang 
 Bedienknopf kurz betätigen oder 60 Sekunden warten um zur 
 Standard Anzeige zurückzukehren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPLAY CONTRAST

 

TOTAL C1 00015
COUNTS C2 00000  

OPERATINGHOURS
00063.10  

SERIAL
1405053  

SOFTWARE VERS.
14.01  

EJECT RUN

 

EJECT RUN
OFF  

EJECT RUN
ON  

EJECT RUN

 

SETUP
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Branding 
Den Bedienknopf ca. 3 Sekunden drücken       
  
  
 Bedienknopf kurz loslassen. 
 Danach nach mal drücken 
 Bis diese Anzeige erscheint. 
 Durch drehen des Bedienknopfs 
 Kann das Branding Ein- oder Ausgeschaltet werden. 
 Danach den Bedienknopf betätigen.   
   

SETUP

 

BRANDING
ON  

BRANDING
OFF  


